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CERTIFICATO DI PROVA

CS510075/06/RF

Pratica n. 188/06

emesso ai sensi dell’art. 8 del decreto del Ministero dellTmterno del 26 giugno 1984 recante "Classificazione di
reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi ¢ succesive modificazioni di cui al
Decreto del Ministero dell fnterno del 3 settembre 2000 (8.0, alla G.U. n® 234 del 25 agosto 84 - 8.0, alla G.U, n®
242 del 17 ottobre 2001),

Visto l'esito degli accertamenti effettuati si certifica che al MATERIALE: Rivestimento.

prodotto da: D&SSrl
21012 Cassano Magnago (VA)

denominato: BIO TERMOSICURO ATOSSICO
impiegato come: Rivestimento parete.
posto in opera: Appoggiato su supporto incombustibile.

¢ attribuita in conformita alla UNI 9177 la CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 (UNO)

1| presente certificato & valido unicamente per la campionatura softoposta a prova.

Data 29/03/2006
Il Direttore del Laboratorio
R
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DM, 26/06/1984 - METODO DI PROVA: UNI 8457 (1987) e UNI 8457 / Al (maggio 1996)
Descrizione: - Lastra in policarbonato
Superficie esposta: -
Posizione: -Verticale appoggiato su supporto incombustibile
Risoluzioni applicate: -
Preparagione: - I come da TUNI 9176 (1998)
= =
Provetta Tempo Tempo Zona Gocciolamenio
- post-combustions post-incandescenza dannapgiata
86, livello seg, livello mm livello rilevazions livello
1 i 1 f | (k] 1 asseEne 1
2 I 1 i 1 i) 1 assente 1
3 1] 1 il 1 71 1 asseRie 1
4 o 1 il 1 72 1 aEsenle |
5 f 1 i 1 ae 1 assenle 1
[ il 1 i 1 64 1 aRseHe I
7 i 1 I 1 il 1 assente |
& i 1 i 1 it 1 assenie 1
9 i} I i} 1 a7 | assente I
10 1] I i 1 70 1 assente 1
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PARAMETRI attribuito CATEGORIA
Tempo di posi-combustione 1
Tempo dl post-incandescenza 1
Zona danneggiata 1
Gocclolamento 1 1
NOTE: - Provette da n.1 a n. 5 senso longitudinale.
- Provette da n. 6 a n.10 senso trasversale.
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